
ESI02550

11 +/- 2mm mm

26mm +/- 4 mm

90

3

50.400

+/- 1 mm

DECITEX

COMPOSICIŸN

ESPESOR

ESTRUCTURA

COLOR

PESO DEL HILO TOTAL

COMPOSICIŸN DEL SOPORTE PRIMARIO

PESO DEL SOPORTE PRIMARIO

RECUBRIMIENTO

PESO DEL RECUBRIMIENTO

950

TEJIDO

gr/m2

dtex

micron

gr/m2

gr/m2

215

 10 %+/-

 8 %+/-

806.400

nr

nr

gr/m2

mm

nr/m2

7.500

 5 %

 5 %

 5 %

+/-

+/-

+/-

Monohilo Rizado

ALTURA HILO

DIAMETRO DE PERFORACIONES

METODO DE PRODUCCION (DIN 61151)

GALGA

PESO TOTAL

PUNTAS POR M2 APROX.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

PERMEABILIDAD DEL AGUA (EN12616)

NUMERO DE PERFORACIONES

DESARROLLO DE LA FIBRA

HILOS POR M2

CARACTERISTICAS DEL HILO

CARACTERISTICAS DEL SOPORTE

 1.865

3/16

 5 %+/-

 5 %+/-

 5 %+/-

100% Polietileno

Poliuretano Bi Componente

100% Polipropileno

155

Azul

Newgrass Txt P+ 11 Blu

≥500mm/h 

700

Las características técnicas y cuantitativas del material de relleno a utilizar según el sistema de la Federación Internacional pueden 

ser solicitadas en nuestro departamento técnico.Limonta Sport Spa, de acuerdo con su política empresarial de desarollo continuo 

del producto, se reserva el derecho de modificar las caracteristicas tecnicas de arriba sin preaviso.

22/02/2021

FIBRE HEIGHT

GAUGE

STITCHES/m2

TOTAL WEIGHT

DTDTEX

COLOR

PRIMARY BACKING COMPOSITION

PRIMARY BACKING WEIGHT

COMPOSITION

STRUCTURE

COATING

COATING WEIGHT

DENSITY

TOTAL YARN WEIGHT

Technical and quantitative characteristics of the filling material to be used according to the International
Federation system can be requested from our technical department. Limonta Sport Spa, in accordance with its company
policy of continuous product development, reserves the right to modify the above technical characteristics without prior notice.

PRODUCT FEATURES

YARN FEATURES

BACKING FEATURES

PRODUCTION METHOD (DIN 61151)

FIBRE DEVELOPMENT

BOREHOLE DIAMETER

BOREHOLES

WATER PERMEABILITY (EN12616)

YARNS/m2

Fabric

Polyethylene

Blue

Curly monofilament

Polypropylene

Bicomponent polyurethane


